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f\&t ’is%y timportant product information (@6)

Réf. : 7729929

- Contact sec

- Potential free contact

- Potentiaifreier Ausgang
-~ Contacio seco

- Contatto secco

| - Comtacto seco

@ Noir / Black / Schwarz / Negro / Nero / Preto

@ Gris / Grey / Grau / Gris / Grigio / Cinzento

@ Bleu / Blue / Blau / Azui / Biu/ Azul

& Marron / Brown / Braun / Marrén / Marrone / Castanhio

Sans thermostat associe ou en 'absence de signal du thermostat pendant
plus d'une heure, le récepteur fonctionne en mode dégradé .

{30% en réguiation Pl, OFF en régulation On/Off).

Les deux vovants clignotent alors simulianément.

Pour passer en mode forcé 100%, appuyez une fois sur le bouton. Le vayant 1
devient fixe, et le voyant 2 continue de clignoter. Un nouvel appui sur la bouton
repasse le récapteur dans le mode précédent.

B Sin termostato asocfado o en ausencia de sefial del termostato durante mas |

Reéf. : 7729961 g Réf. : 7729962

- Contact aliments

- Powered contact

- Ausgang 230V

- Contacto energizado
- Contatto alimentato
- Contacto alimentado

ATaTeT]

@ Bleu / Blue / Blau / Azul / Blu / Azul
@ Marron / Brown / Braun [ Marron / Marrone / Castanho
@ Rouge / Red / Bot / Rojo / Rosso [ Vermelho

L

N £ max,

de una hora, el receptor funciona en modo degradado:
{30% en regulacion Pl, OFF en regulacion on/off). :
Los dos indicadores parpadean simultaneamente. Para pasar a modo forzado -
100%, puisar un vez scbre el boton. Ef indicador 1 se activa de forma
continua, y el indicador 2 continua parpadeando. Al pulsar de nuevo sobre &l
botan devuelve el receptor en el modo anterior.

Without any associated thermostat or without any signal from the thermostat
for more than one hour, the recetver will work in a spacial mode

{30% in P! regulation, OFF in On/Off regulation).

The two LEDs will flash simultaneously. To switch to the continuous heating
mods (100%), press the receiver button once. The LED 1 will stop flashing
{ON} and the LED 2 will gontinue io flash, Press one more time the receiver
button to go back to the previous mode.

Solite es iber 1 Skunde lang zu einer fehienden bzw. fehlerhafien Kommunika-
tion zwischen Thermosiat und Empfanger kommen, dann schaltet der
Empfanger auf Notbetrieb um

{d.h. 30% fiir die PI-Regelung, OFF {lir die ON/OFF Regalung).

Beide Kontrafileuchien blinken dann gleichzeitig.

Um auf Baverheizung umzuschalten, dilicken Sie einmal auf die Taste. Die
Kontrollleuchte 1 bleibt an, die Kontrollleuchts 2 biinkt weiterhin. Sollten Sie
nochrmals auf die Taste drliicken, dann schaltet der Empfanger in den
vorherigen Modus um.

Senza termosiato associaio o in case di mancata ricezione del segnale radio
proveniente dal termostate per pill di un org, if ricevitore funzionera in modalita !
ridoita E
{ 30% i regolazione Pl o OFF in modaliia regolazione ON/QFF). :
{ due LED lampeqggiano allora simuitaneamente .

Per forzare it funzionamento al100% premere una volta sul tasto .| LED 1 si
accende fisso e if LED 2 continua a lempeggiare. Una nuova pressione del

tasto riporta il ricevitore neliz modaliia precedente.

i

Sem termdstato associado ou na auséncia de sinal do termdstato duranie
mais de 1 hora, o receptor passa a funcionar no modo degradado:

{30% na regulacdo Pl. OFF na regulagio OnvOif).

Os dois indicadores luminosos comecam entao a piscar simultaneamente. !
Para passar ao modo forcado 100%, prima uma vez o botao. O indicador !
lumineso 1 fica aceso continuamente e o indicador luminosg 2 continua a
piscar. Uma nova pressio no bolfo reverie o receptor para ¢ modo anteriorn,



i @ Mettez installation sous tension.
H @ Appuyez 3 secondes sur la touche du récepieur

A

jusaqu'a ce que son vayant clignote. Relachez.

Dans le cas du Tydom 2000 (pilotage smariphone),
appuyez & nouveal bridvement sur 1a touche.
Relachez. Le voyant clighote plus rapidement.

(B © Switch on the instaliation.
i € Press the raceiver bution for 3 seconds until ite

LED flashes. Release.

When associating a Tydom 2000 (smariphone
controd}, press again but briefly the receiver buiton.
Release. The LED flashes quickly.

m @ Setzen Sie die Anlage unter Spannung.
& Drilcken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des

E

mpfangers, bis dessen Kontrollleuchie blinkt.

; Lassen Sie die Taste los.

Beim Zuordnen eines Tydom 2000 {Steusrung Ober

1.1 Smartphons), driicken Sie erneut und kurz die

Empfangertaste. Lassen Sie die Taste los. Die
Kontrollleuchte blinkt schneller

B o Conecte la alimentacién.
@ Fulse 3 segundos la tecla del receptor hasta el
testigo parpadee.
Deje de pulsar.

Para asaciar in Tydom 2000 {para el conirg) por
teléfona inteligente) pulsar brevemente sobre la
tecla. Dejar de pulsar. Bl indicador LED parpadea
mas rapidaments

i
s

@ Mettete Pinstallazione sotto tensione,
@ Premete per 3 secondi il tasto det ricevitore fino a
guando ia sua spia lampeggia. Rilasciate.

Fer associare un TYDOM 2000 {comandato da

* stmartphone) premere nuovamente, brevemente, sul

tasto. Rilasciare. il LED fampeggia piu rapidaments

1 @ Cologus 2 instalacfo sob tens&o. :

& Prirna a tecla do recepior durante 3 segundos ate
gue o respetivo indicador iuminoso comece a piscar.
Salle.

No caso do Tydom 2000 {controlo via smariphone),
prima de nova a tecla brevemente. Solte. O

indicador iuminoso comega a piSCEiI’ mais rapid

D Vérifiez que le voyant
du récepteur ne
clignote plus. t.es pro-
duits sort associés.

@ Sur 'émetieur,
envoyez Fordre
d’association {voir sa
notice).

© Send the association @ Make sure that the
command ta the raceivar LED has
transmitier (refer to stopped flashing. The
the user guide). products are associ-
ated.

& Achien Sie darauf,
dass die Kontroll-

© Geben Sie (ber den
Sender die Zuord-
nuNgsanweisurg
{siehe entsprech-
ende Anleitung}.

jetzt nicht mehr blinkt.
Die Gerate sind nun
miteinander verbun-
den.

@ En el emisor, envie la @ Comprughe que et tes-
orden de tigo del receptor haya
asociacion {ver ias dejado de parpadear.
instrucciones). Los productos se

asocian.

@ Verificaie che la spia
del ricevitors non

@ Sull'ernettitors,
inviate 'ordine di
associazione (vedere

le relative istruzioni). $0N0 associat,

® No emissor, envie a @ Verifique se o indi-
ordem de associagdo  cador luminoso do
{ver o respetivo receptor deixou de
avisol. piscar. Os produtos
eslao associados.

leuchie am Emptanger ,

H

lampeggi pib. | prodotti :

;
?
§
E
!

A la mise sous tension (@), vous disposez de

4 secondes pour appuyer 3 fois sur Ia touche (@)

Le voyant clignote (8 : 2 fois pour X2D, 3 fois
pour X30.

B Bet Spannungszuschaltung (@) mlissen Sie

]

innerhaib 4 Sekunden 3 Mal auf die Taste (@)
dricken. Die Kontrolileuchte blinkt {&): 2 Mal fur
X20, 3 Mal fiir X3D.

Conecte ia alimentacion (@), dispone de 4 '

segundos para pulsar 3 veces sobre la tecla (@),

E! testigo parpadea (@): 2 veces para X2D, 3
veces para X30.

Mettere 'installazione sotto tensions (@) e
premere, entro 4 secondi, il tasto (®).

La spia lampeggia {(®): 2 volte per X205, 3 volie
per X30.

When switching on the installation (@), you have 4 [
seconds 1o press 3 times the receiver bution (@),
The LED flashes (@): 2 times for X20, 3 times for
X3D.

Ao colocar sob tensao (@), dispie de 4 segundos\

para premir 3 vezes a tecla (@).
O indicador luminoso pisca (8): 2 vezes para

X2D 3 vezes para XSD

Maintenez appuye 30 secondes (@)

- aprés 3 secondes, le voyant clignote lentement.
- aprés 7 secondes, il clignote rapidement.
Maintenez Fappui jusqu'd ce que lgs 2 voyanis
clignotent. Belachez ().

Press and hoid for 30 seconds (@):

- after 3 seconds, the LED flashes slowky.

- after 7 seconds, the LED flashes quickiy.

Keep the receiver bufton pressed until both LEDs
flash. Release the button (@),

| Halten Sie die Taste 3¢ Sekunden lang gedriickt:

- Nach 3 Sekunden blinkt die Kentrollleuchte
fangsam.

- Nach 7 Sekunden blinkt die Kontrolleuchte
schnell.

Halten Sie die Taste gedrickt bis die 2 Kontroll-
leuchten blinkern. Lassen Sie die Taste los (@).

Mantenga putsade 30 segundos (@):

- después de 3 segundos, el testigo parpadea
lentamente.

- después de 7 segundos, el testigo parpadea
rapidamente.

Mantenga pulsado hasta que los dos testigos
parpadeen. Peje de puisar (@),

Manienete premuto per 30 secondi ()
- dopo 3 secondi, 1a spia lampegoia lentamente.

- dopo 7 secondi, la spia lampeggia rapidamenta,

Mantenere premuto fino a quands le due spie
tampeggiano . Rilasciare (@),

# Prima continuamente durante 30 segundos (G):

- Ao firn de 3 segundos, o indicador luminoso
comeca a piscar lentarente.

- Ao fim de 7 sequndos, comeca a piscar
rapidamente.



